
VIESMANN VITOVOLT 300
Fotovoltiniai moduliai

Tipas M390WG, M395WG
Allblack

VITOVOLT 300   Tipas M390WG, M395WG

allblack varianto 390/395 WP vardinės galios monokristali-
niai fotovoltiniai moduliai elektrai iš saulės energijos gaminti.

■ Modulio naudingos veikos koeficientas iki 21,1%
■ „Shingled PERC“ gardelių technologija
■ Dėl korozijai atsparių rėmų iš aliuminio didelė mechaninės

apkrovos geba didelėms sniego (5400 Pa) ir vėjo (skers-
vėjo) apkrovoms (2400 Pa)

■ Iki 5 Wp didesnė galia dėl teigiamo galios leidžiamojo nuo-
krypio

■ 3,2 mm antirefleksinis stiklas didelei saulės energijos išei-
gai

■ Didelis eksploatacinis patikimumas: 2 apylankiniai diodų til-
tai patikimam darbui

■ Patikrintas atsparumas sūriam rūkui ir amoniakui. Todėl
gali būti naudojamas pajūrio ir intensyvios žemdirbystės
regionuose

■ Sertifikavimas pagal IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 ir
IEC 62716 užtikrina tarptautinius kokybės standartus.
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Techninis pasas



Vitovolt 300 Ti-
pas

M390WG M395WG

Galios duomenys prie
STC

   

Vardinė galia Pmaks. WP 390 395
Leidžiamasis galios nuo-
krypis

W 0/+5 0/+5

MPP įtampa Umpp V 41,1 41,2
Srovė Impp A 9,51 9,59
Tuščiosios veikos įtampa
Uoc

V 49,5 49,7

Trumpojo jungimo srovė
Isc

A 10,03 10,07

Modulio naudingos veikos
koeficientas

% 20,8 21,1

Temperatūros koeficien-
tai

   

Galia %/K -0,34 -0,34
Tuščiosios veikos įtampa %/K -0,27 -0,27
Trumpojo jungimo srovė %/K 0,04 0,04

Vitovolt 300 Ti-
pas

M390WG M395WG

Elemento temperatūra
prie NOCT

°C 42,3 42,3

Sistemos įtampa, maks. V 1500 1500
Atsparumas atgalinei
srovei

A 20 20

STC Energinė apšvieta 1000 W/m2, elemento temperatūra 25 °C,
atmosferinis masės skaičius AM 1,5, matavimo nuokrypis:
±3 % (Pmaks.)

MPP „Maximum power point“ (maksimali galia prie STC)
NOCT ■ Energinė apšvieta 800 W/m2

■ Aplinkos temperatūra 20 °C
■ Atmosferinis masės skaičius AM 1,5
■ Vėjo greitis 1 m/s
■ Leidžiamasis matavimo nuokrypis: ±5 % (Pmax)

Prijungimo matmenys
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A Prijungimo dėžutė
B Prijungimo linijos
C 4 montažinės kiaurymės 9 x 14 mm
D 4 kiaurymės potencialų išlyginimui, 7 6 mm

a mm 1646
b mm 1140

c mm 1090
d mm 980
f mm 35
g mm 35

Elemento tipas Monokristalinio silicio PERC elementas
Elementų skaičius 360 („shingled“)
Elementų įtvirtini-
mas

Etilenvinilo acetatas (EVA)

Rėmai Eloksuotas aliuminio lydinys, juodas / sidabro
spalvos

Priekinis stiklas 3,2 mm viengubas saugos stiklas su antireflek-
sine danga

Svoris 20,5 kg
Maks. apkrova slė-
giu / trauka

5400 Pa / 2400 Pa

Prijungimo dėžutė IP67, 2 diodai
Jungtis 1,0 m ilgio, 4 mm2 laido skerspjūvis su multi-

kontaktine jungtimi (MC4)
Saugos klasė II
Taikymo klasė A
Siuntos vienetas Po 31 vienetų ant padėklo

Garantija

Produkto garantija
5 metai: Viessmann garantija 
12 metų: Viessmann produkto garantija

Galios garantija
Ne mažiau kaip 97 % po vienerių metų
Ne mažiau kaip 80 % tiesiškai po 25 metų

Nuoroda
Produkto ir galios garantija pagal Viessmann Climate Solutions SE
garantijos teikimo sąlygas.
Garantijos teikimo sąlygos: www.viessmann.de/Login.

Patikrinta kokybė
Sertifikuota pagal IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716.
Pagaminta pagal ISO 9001 ir 14001 sertifikuotose gamyklose.
Žymėjimas CE ženklu pagal galiojančias EB direktyvas.

Techniniai duomenys
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